
The Chenille Foot is designed to stitch through layers of fabric 
to create a texturized chenille effect. This foot makes it easy 
for beginners as well as for experienced quilters and sewers to 
create gorgeous textured embellishments with strips of fabric.

Instructions:
1. Thread your Baby Lock sewing machine with regular weight
    sewing thread on top and in the bobbin.

2. Select a straight stitch, a zigzag stitch or a three-step zigzag
    stitch. Select short stitch length and a narrow stitch width.

3. Remove the foot on the machine and replace by snapping
    on the Chenille Foot.

4. With a rotary cutter, ruler and cutting mat cut bias strips
    5/8” (16 mm) wide strips of fabric for the chenille.

5. Use a minimum of three layers of fabric strips.

6. Place the strips in to the front slot of the presser foot.

7. Place the fabric that will be embellished under the presser
    foot and the strips.

8. Sew with a slow to medium speed.

9. The Chenille Foot will guide the strips onto the fabric where
    you want to have the chenille effect. The foot has a channel
    underneath to allow for the additional layers of chenille strips.

10. Using too thin of fabric, fabric that does not ravel or
      not enough layers can affect the proper feeding of
      the foot and the look of the finished chenille.

11. For extra stability use a Baby Lock Stabilizer
      underneath the main fabric being embellished.

12. Rub the strips with a stiff brush to fray or machine
      wash project and tumble dry so the edges of the
      chenille strips fray and raise to create the desired
      effect.

13. This foot also makes it easy to apply prepared
      chenille tapes. Pre-cut chenille bias tapes such as
      Chenille-It® Brand are available in various colors.
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Pied Chenille est conçu pour coudre des couches de tissu afin 
de créer un effet chenille texturé. Ce pied facilite la tâche aux 
débutants, ainsi qu’aux couettes et aux égouts expérimentés, 
pour créer de magnifiques ornements texturés avec des bandes 
de tissu.

Instructions:
1. Enfilez votre machine à coudre Baby Lock avec du fil à
    coudre de poids normal en haut et dans la canette.

2. Sélectionnez un point droit, un point zigzag ou un point
    zigzag en trois étapes. Sélectionnez une longueur de point
    courte et une largeur de point étroite.

3. Retirez le pied de la machine et remplacez-le en appuyant
    sur le pied en chenille.

4. À l’aide d’un cutter rotatif, d’une règle et d’un tapis de
    découpe, coupez des bandes de biais en bandes de 
    5/8 ”(16 mm) de large pour la chenille.

5. Utilisez au moins trois couches de bandes de tissu.

6. Placez les bandes dans la fente avant du pied-de-biche.

7. Placez le tissu à embellir sous le pied-de-biche et le
    bandes.

8. Cousez avec une vitesse lente à moyenne.

9. Le pied chenille guidera les bandes sur le tissu sur lequel
    vous souhaitez obtenir l’effet. Le pied a un canal en dessous
    pour permettre les couches supplémentaires de bandes de
    chenille.
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10. Si vous utilisez trop de tissu, le tissu qui ne défile pas
      ou pas assez de couches peut nuire à l’alimentation
      du pied et à l’aspect de la chenille finie.

11. Pour plus de stabilité, utilisez un stabilisateur 
      Baby Lock sous le tissu principal à embellir.

12. Frottez les bandes avec une brosse dure pour
      effilocher ou laver à la machine et séchez-les afin
      que les bords des bandes de chenille s’effilochent et
      se soulèvent pour créer l’effet souhaité.

13. Ce pied facilite également l’application des bandes
      de chenille préparées. Les bandes de biais
      prédécoupées en chenille telles que la marque
      Chenille-It® sont disponibles en différentes couleurs.


